6. 3. SY

Kostenanschila g

uber Lieferung ein Orgelventilators w.Finbau desselben flr die
Urgel su T hal Itter.

Llextrisch betriebenes Urgelschleudergeblise, Uriginal Ventus,statisch
u.dynamisch genau ausgewuchtet, dotor u.Ventilator direkt gekuppelt,
liefert bei l4ooc Umdr.min.4 cbnm Druckluft von 105 mm hassersiule.
Llektr.Daten: Drehstrom 2£220/880 Volt, S50 Fer,seh.

Die Maschine hinter der Orgel dergestlat untergebracht,da die=
selbe den Find an den oberen Feilbalg abgiebt,wihrend der untere balg
heraussunehmen ist. '

Die Fosten der Ltefbfung,u_hinbaues betragt einschl.hleiner iuss=
besserungen an balg u.Kanalleitungen
R¥ 3862 --
Zur Lieferung gehdren: Aufstellung auf eine schalldémpfende Unterlage
u.orgelseitig betriebsfertig angeschlossen mittels Verbindungstich,

windregler w.Zuleitung sum Balg.

Nicht einbegriffen ist: Elehtr.Installation,etwaige Vaurer oder
Zimmermanng arbeiten,Verschlige u.dergleichen.

anlieferung frei bahnhof ILtter,iransporte swischen tahnhof u.

' Kirche hitte die uemeinde su besorgen.

Fur die sualitdt der HWaschine wird eine Gewihr von 18 Kon.ab Versand
ab Lieferwerh geleistet.

Pie lieferung iet von den wirtschaftlichen (mstdnden abhéngig,tn
Fdllen héherer Gewalt ist dieser hechnung =u tragen,
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