
Magnetband-Digitalspeicher
MDS 252

Verwendungszweck

Der Magnetband-Digitalspeicher MDS 252 geh6rt
als Peripheriegerat zur TELEFUNKEN-DigitaF ..GroBrechen
anlage TR 440. Auf den vom MDS 252 beschrifteten
und gelesenen Bandern werden vorwiegend langfristig
ben6tigte Datenbestande, Sicherheitsprotokolle, Zwischen
ergebnisse u. a. m. gespeichert. Leicht auswechselbare
Magnetbander bewirken, daB der MDS 252 als ein Gerat
mit unbegrenzter Speicherkapazitat bei auBerst geringen
Kosten gilt.

Besondere Merkmale

Hohe Obertragungsrate (bis zu 80.000 Sprossen/s)
FehlerOberwachung beim Beschriften der Bander
9-Spur-Technik, wahlweise auch 7-Spur-Technik
Auswechselbare, vorjustierte Kopftrager
Einfaches Einlegen des Bandes und automatisches Laden
bis zum Bandanfangspunkt
Bandende-Vorwarnmarken sind beschreibbar und
versetzbar
Automatische Bandende-Vorwarnung an das Programm
Umschaltbare Zeichendichte (8, 22 oder 32 Sprossen/mm)
Vor- und ROckwartslesen
Umspulen rOckwarts mit doppelter Geschwindigkeit, auch
mit gleichzeitigem L6schen

Aufbau und Arbeitsweise

Der Magnetband-Digitalspeicher kann Magnetbander
auf Spulen der Form A nach DIN 66012 mit Bandlangen
bis 750 m (50 fA, Banddicke) aufnehmen. Das Band wird
beim Schreiben und Lesen mit einer Geschwindigkeit
von 2,50 m/s und beim Umspulen mit 5 m/s transportiert.
Zur gr6Btm6glichen Schonung des Bandes ist das GerM
mit Vacuumtreibrollen ausgerOstet. Nicht mehr durch
Gegendruck zweiter Treibrollen, sondern mittels Ansau
gen an die Offnungen der unter Vakuum gesetzten,
standig rotierenden Treibrollen wird das Band auf Soll
geschwindigkeit beschleunigt und gehalten. Dieser voll
pneumatische Bandtransport gewahrleistet zugleich eine
wesentlich geringere St6ranfalligkeit des Bandlaufes.
Um Bandrisse zu vernieiden, wird das Band durch Unter
druck in Speichertaschen gezogen. Die dabei entstehenden
Bandschlaufen bilden den fOr die sehr kurzen Start- und
Stopzeiten (3ms) notwendigen Puffer. Lichtschranken
Oberwachen die Bandschlaufen in ihrer Lange, so daB
eine gleichmaBige Zufuhr des Bandes zur Wickelspule
sichergestellt ist. Das Eindringen von Staub wird verhin-

dert, indem der gesamte Raum, den das Magnetband
durchlauft, unter leichtem Oberdruck steht.
Die TR 440-Worte werden auf dem Magnetband in 9 Spu
ren aufgezeichnet, von denen 8 Spuren die Informationen
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Wickelspulen

Schreibfreigabeschalter und Kontrottampe

Schreib-und Lesekopf
Bandbremse

Frequenzgeber

VacuumtreibroUen, nicht steuerba':.
stCindig aktiv rotierend

VacuumtreibroUen, steuerbar, stCindig rotierend

~ Uchtschranke fUr Notstop

... -- Loschkopf

-- Reflex-Lichtschranke fur 8andonfang- und
Bandendeerkennung
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aufnehmen und in einer Spur die Querprufbits fur die
Fehlerkontrolle hinzugefUgt werden. Die Worte werden
einschlieBlich Typenkennungsbits und Dreierprobenpruf
bits abgespeichert, so daB ein Wort 7 Sprossen auf
dem Band ben6tigt.

Die Blocklange kann vom Programmierer zwischen 13
und 61 340 Zeichen (siehe auch Codewandlung) oder
zwischen 3 und 10240 Ganzworten frei gewahlt werden.
In Zusammenarbeit mit dem Betriebssystem betragt die
Blocklange jedoch 256 Worte. Jedem Block werden zwei
Sprossen hinzugefUgt, die ein zyklisches Prufbyte und
ein Langsprufbyte zu je 9 Bits enthalten. In Verbindung mit
den Querprufbits erlauben sie eine Fehlererkennung und
ggf. eine automatische Fehlerbehebung.

Seine groBe Anpassungsfahigkeit an die verschiedensten
Erfordernisse des Rechenzentrumsbetriebes veranschau
licht folgende Aufstellung uber die m6glichen Betriebs
arten des MDS 252.

Schreiben

Die Daten werden vom Kernspeicher auf das Magnetband
ubertragen.

Bandfuhrung im MDS 252

~~~
jeweits 3 Leersprossen

Bondlaufrichtung vorwarts ~
765' 321 76

LLOLOOTKlOl

LOOOOLOTKLLO~

LLOOLLODPOLOO

OLLOLOLDOOOl

LOO LLD L 0 L 0 L 0

LOOLOOOOOOLOO

OOLOLOlOOLOOL

LOLLODLOLlO

~O_?_=--:-_~~~ }Querprufbits
1 TR 1,1,O-Wort Sprossen

Magnetbandeinteilung
Anordnung der Zeichen und Prufbits eines TR 440-Wortes sowie der
Prufzeichen am Anfang und Ende eines Blockes (TK = Typenkennung,
OP = Orelerprobe, LP = Uingsprufbyte, CRC = Cyclic Redundancy
Check = Zyklilsches Prufzeichen)

Umspulen

Das Band wird in Ruckwartsrichtung mit doppelter Ge
schwindigkeit (5 m/s) in die Ausgangslage gebracht. Dabei
werden 2 M6glichkeiten unterschieden:

1) Gerat bleibt wahrend des Umspulens belegt, Kanal
wird sofort frei.

2) Gerat bleibt auch nach dem Umspulen belegt, Kanal
wird sofort frei.

Lesen

Die Daten werden vom Magnetband in den Kernspeicher.
ubertragen. Das Band kann sowohl in Vorwartsrichtung als
auch in Ruckwartsrichtung gelesen werden.

Zentraler Rechner TR 440 MDS 252 MDS 252 MDS 252 MDS 252
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AnschluBschema des MDS 252
An einen EAK 161-1 konnen maximal 4 Peripheriegeriite, im Blld 4 Magnetbandspeicher, angeschlossen werden.



Schreibdichte

Oas Magnetbandgerat ist mit 3 verschiedenen Schreib
dichten ausgerustet. Mittels Schalterumstellung ist eine
Vorauswahl zu treffen zwischen 8, 22 oder 8, 32 Spros
sen/mm. Per Programm kann dann zwischen der so ge
schaffenen Alternative die gewunschte Schreibdichte
bestimmt werden.

Codewandlung
Auf Wunsch kann das AnpaBwerk mit Festwertspeichern
fOr Codewandlung ausgerustet werden. Per Programm
kann dann wahlweise mit Wand lung des EBCOI-Codes,
des ISO-8-Bit-Codes oder ohne Codewandlung gearbeitet
werden.
Oer Magnetband-Oigitalspeicher ist an einen Ein-Ausgabe
kanal EAK 161-1 anzuschlieBen. Oas AnpaBwerk zur An
passung an den Ein-Ausgabekanal des TR 440 befindet
sich mit im Gehause des Magnetband-Oigitalspeichers.

Fehlererkennung und Behebung

Beim Beschriften des Bandes wird eine sofortige Lese
kontrolle durchgefOhrt. Wird mit Hilfe der abgespeicherten

Prufbits ein Schreibfehler erkannt, so wiederholt ein
Standardprogramm den Schreibvorgang. Oabei wird der
fehlerhafte Block geloscht und das Band erneut beschrif
tet. Gleichzeitig wird die wiederholte Aufzeichnung urn
ein StOck versetzt, urn evtl. lokale Materialfehler des
Bandes auszulassen. Beim Lesevorgang wird ebenfalls
eine Fehlerprufung anhand der Prufbits vorgenommen.
Ergibt sich ein Fehler, so wiederholt ein spezielles
Standardprogramm den Lesevorgang. Bei Wiederholung
des Lesevorgangs werden im AnpaBwerk Fehler auto
matisch korrigiert, sofern nur eine einzelne Spur gestort
ist. Sofern mehrere Schreib- bzw. Lesevorgange keine
Fehlerfreiheit ergeben, wird dem Programm der Fehler
gemeldet. Oieses hat dann das Weitere zu entscheiden.

7-Spur-Betrieb

Neben dem ublichen 9-Spur-Betrieb kann der Magnetband
Oigitalspeicher auch. aut 7-Spur umgerustet werden.
Hierzu ist lediglich ein Auswechseln der Kopftrager und
der Steckkarten fOr die Spurzuordnung erforderlich.
Fur 9-Spur-Betrieb nach ISO ist keine Umrustung notwen
dig, das Gerat wird vom Programm her auf ISO-Modus
umgeschaltet.



Technische Oaten

Wortliinge

Bandgeschwindigkeit

U mspu Igeschwind igkeit

Anzahl der Spuren
Blockzwischenraum

Blocklange

Magnetbiinder

Zeichendichte

Schreib- und Lesegeschwindigkeit

Speicherkapazitiit eines Bandes

Stromversorgung

Wiirmeleistung
Gewicht

Abmessungen (mm)

Lieferumfang

MDS 252

TELEFUNKEN COMPUTER GmbH

7750 Konstanz, Max-Stromeyer-StraBe 116

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet
Printed in Western Germany

63 Bits, davon 48 Bits Information, 2 Bits Typenerkennung, 13 Bits fUr PrOfzwecke

2,50 m/s

5,00 m/s

9 Spuren (ISO-kompatibel), umrOstbar auf 7-Spur-Betrieb

ca. 15 mm bei 9-Spur
ca. 19 mm bei 7-Spur

beliebig

Konfektionierte und vorgeprufte Magnetbiinder mit Polyestertriiger 12,7 -:;:g:6 mm
(1/2 Zoll) breit
267 mm (10112 Zoll) max. Spulendurchmesser,
Spulen der Form A (nach DIN 66012) fOr 9-Spur-Betrieb (ISO-Spurlage,
industriekompatibel)und fOr 7-Spur-Betrieb (IBM-Spurlage)

8, 22 und 32 Sprossen/mm

20.000, 55.000 und 80.000 Sprossen/s, entspricht bei 9-Spur-Technik:
2.900, 7,900 und 11.400 Worte/s

17.150, 47.100 und 68.600 Bytes/s (ohne Prufbits)

bei 256 Worte/Block, 32 Sprossen/mm und einem 750 m-Band ca. 15 Mil
lionen Bytes (ca. 10.000 Bl6cke)

380 V ± 5 %,50 Hz; 2,6 kVA
220 V ± 2,5 %, 50 Hz; 0,2 kVA

2,3 kW (1980 kcal/h)

ca. 374 kg
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Magnetband-Digitalspeicher mit
AnpaBwerk zum AnschluB an den Ein-Ausgabekanal EAK 161-1




