
MRX 2078 DATENSTATION
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Technische Oaten ZeichendarstellungAbmessungen

Bildschirmformate (ohne

Punktmatrix 7 x 14, PunktmatrixMonitor:

CD
Statusanzeigefeld) 7 x 9 nur bei GroBschreibung44 cm breit,48 cm hoch (m. Sockel),

41 cm tief
MODELL 1 - 960 Zeichen Zeichensatz

~

12 Zeilen a 80 Zeichen) EBCDIC-Ubertragungscode. Alpha-
Tastatur:

MODELL 2 - 1.920 Zeichen
bet GroB- und Kleinschreibung,
50 cm breit, 23 cm tief

•••••
(24 Zeilen a 80 Zeichen) Ziffern, Sonderzeichen entspr. natio-Gehause:

_. 0 MODELL 3 - 2.560 Zeichennaler TastaturausfUhrungweiB, texturierte Oberflachej (32 Zeilen a 80 Zeichen)
MODELL 4 - 3.440 Zeichen

SystemanschluB
Gewicht:\

(43 Zeilen a 80 Zeichen)

Uber Steuereinheiten MRX 2076,Monitor: 21 kg mit Sockel

MODELL 5 - 3.564 Zeichen

IBM 3274 mit Typ A Adapter, IBM
Tastatur: 4 kg

(27 Zeilen a 132 Zeichen)

3276 (mit gleicher oder hbherer
Leistungsaufnahme: 65 WattModellnummer als MRX2078

Nutzbare SchirmgroBe

oder DirektanschluB an Display/
Warmeabgabe:

Printer-Adapter des Prozess s
Typisch 52 kcal/h, max. 65 kcal/h

20 cm hoch, 25 cm breit,
IBM 4331 und des SubsystemsAnschluB: 220/115 V Wechsel-

38 cm diagonal

IBM 3600.spannung, 50/60 Hz einphasig

Hauptverwaltung

ZentrallagerGeschiiftsstellen und Bures:
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