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Vorsehldge
iber die kindbeschaffung an der Orgel der Kirche su b 6 hne.

A. Erstellung u.kinbau eines Hagaszingebldses von ca 2,25 qum nit
einem Schépjfer sum Ireten eingerichtet einsehl.Lagergerist,Kanal=
verbindung u.Aufstellung neben der Orgel.
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B.Lieferung einer elehirischen GCebléseeinriehtung, bestehend aus einen
orgelventilator mit Drehstrommotor versehen und einem hleinen Aus=
gleichsgebise,welches hinter der Orgel hoch untersubringen wire,wihrend
die Machine auf dem Kirehboden ihren Platsz fdnde.

Flehir.Daten: Drehstrom 2800 Undr.min.220/380 Volt,50 Fer.sek.

Die EKosten betragen einsel./ufstellung beider Teile, Verbindungstiich
Droasclklappc,Kanalverbtndungen u.Zinbau von kiieksehlagBlappen
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Das alte Gebldse bliebe als heserve benutzbar besdhhen. #:péhr-
Nicht einbegriffen ist elektr.Installation. o
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Die Preise unter Ad.u.B verstehen gich:
EinschlieBlich frei ndchster Bahnstation, Aufstellung an ort u.

Stelle.
Aussehlieblich_4n u.Abfuhren von . sur Empfangsstation, dilfe=

leistung sum Heben u.ITagen nach Bedarf. Handwerherarbeiten,wie
Vcrcchl&gc.Dcchcndurohbruch sur Durehflihrung dcr'#indlcitung ete
clso alle sieh etwa ergebenden Haurer oder Zimmererarbeiten.
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