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EDUARD VOGT, CORBACH. et Ne.

Betr: Frankenberg (luth. Kirche) /{6.1.26

1. Prospektpfeifen mach Maassgabe der Ausbauskizze angefertigt, aus pra=

pariexrtem Zink mit Aluminiumbronce sauber iiberzogen in la Qualitit her=

i:stollt. Klingende Pfeifen erhalten Stimmschlitze, aufgeworfene Labien,
rne u. Fussmindungen sus Zimnlegierung eingesetzt. Kunstgerecht ein=

gebaut, intoniert u. eingestimmt,

2, Ersatz Fur Prastant 8 - 18 Téne u. Prinzipel 4 = 12 TOne aus Zink, den

vorhandenen alten Pfeifen genau in Mensur u. Intonation angepasst.

3, Ersatz fehlender kleinerer Pfeifen. Grissere T0ne aus Zink, kleine u.

kleinste Pfeifen aus Zimmlegierung; wie unter 2.

' 4, Eine Doppelklaviatur fir die Manuale a 54 Tasten mit Gelalith uad
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Ebenholzhalbtinen belegt mit dazugehdriger Mamuslkoppel in solieder,
technisch richtiger Eonstruktion.

Eine Pedalklaviatur sus Fichten u. Kiefermholz mit Hartholzbelag, Fede=
rung durch Stahllemellen, ausgetuchter Vorderfihrung u. mit gutem Filz
gepolstert. 3

5. Wellrehmen fir beide Memuale sus Kiefermhoz. Wellem aus Eisen, armchen
. Wellemhalter sus Messing. Dazugehtrige Wimkelscheiden mit Messing=
winkelnversehen, welche einzelm in Kspseln gelegert sind. Die Achsen
lenfen in susgetuchten Ldcheram. Abstrakten miissen neu angehingt werden,

- soweit die slten nicht ausreichen durchbneue erganzi.
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6. Ereuzrshmen hinter der Pedelklaviatur mit stehenden Holzwellen zum
des Abstraktemzuges mech links u. rechts. Winkelscheide u. Abstrakien
wie unter 5. ‘

7. Reinigung. Das Bfeifwerk wird abgetragen u. gereinigt. Schadhafte
Pfeifen susgebessert( fehlende u. zu defekte s.3 ). Windladen gereimegt,
Schleifen nechgeschen u. in Ordnung gebracht. Nach dem Wiedereinbeu
insprache berichtigt u. gestimmt,

8. iusbessern der Windkisten u. EKenile. Die Belederungen werden machge=
sehen, wo mnbtig, erneuert. Undichte Stellen werden verleimt.

9. Elektroventiletor "Ventus" gekuppelt mit eimem Drehstrommotor 1 PS
fiir 380 Volt Spamnung,liefert ca 21 cbm wind bei l4co Umdr. min, 50 Per.
sekundl. orgeltechmisch fertig angeschlossen, ohne elektr. Installatioa
u. etwalg sich ergebende Nebenasrbeiten wie Verschlag etc.
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lo. Poseune 16. Rie Untersiitze neu, Kdpfe aus Hertblei, Kehlen Messing,

Zungen Fedezhart hehiumert u, geschliffem, Kriicken aus Phosphorbronce,

Stiefel Hoiz,Die alten Zinkbecher den neuen Unterteilen angepasst. ;

ﬂ;‘l'romgot; u. Oboe 8. Becher Zink u. Zimnlegierung, Stiefel Zink sonst
unter lo.
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