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Kostenanschlag ‘

- iiber einen Ab=und Aufbau der Orgel in der Kirche su Héringhausen.

Wegen baulicher Anderungen des Kirshraumes u.Senkung der Orgelenm=
pore ist es notwendig,die Orgel su entfernen.Da dieselbe anldBig der
Bauarbeitenvor einigen Jahren stark gelitten hat,ist ein Aufstellen
derselben von Grund auf fir das Werk nur sweckdienlich,weil so den
Méngeln restlos beisuhanmen ist.Die erforderlichen Arbeiten sind wie
nachstehend: :

Abbaw der Orgel und lagerung auBerhalb der Kirche in den dasu su
bestimmenden Rdumen.

Reinigung dee FPfeifwerks,der Windladen u. sonstigen Orgelteile.
Repratur der Mechanik,Lrneuerung der verbrauchten Fellenlagerung,
Einbau neuer Metallwinhel fur die Traktur dan.II. Erneuerung der Wind=

ladenfederung.

Wiederaufbau des Werkes,einschl.geringfugiger inderungen des Ge=
Guses durchbtwa su erwartende geringere Héhe durch Einsiehen der neuen
Flachdeche[Winschenswert wire es,das StichmaB Empore-Oberkante u.Front=
spieB auch bei der Heuen Empore sur neuen Deche tiefsten Funht tunlichat
einsuhalten.

Intonation wird den Verhiltnissen des neuen Kirchraunes angepaBt.

Stimmung des gesamten Pfeifwerhs.

Durch die Tieferlegung der Empore wird der unschéne Verschlag de&
Geblises noch mehr sichtbar,is wiire ratsam,den gansen Gebldseapparat
in den Turm,direht hinter die Orgel su verlegen u.nit einer elektir.
Windmaschine "Ventus su versehen.Die alte rretvorrichtung bleibt als
Reserve bestehen. Die Gebléseverlegung erfordert neue Kandle.Die
M¥achine wird orgeltechnisch fertig nit Drosselventil u.Kanal an das
Geblidse angeschloBen. Elektr.Installation ist nicht mit einbegriffen.
Vorbedingung ist das Herrichten des Platses im Turm bauseitig u.,Schuts
der Anlage durch geeignete Verschldge. |



Betr. Umbau Héringhausen 27.6.31

Die Kosten betragen fiir vorstehende Arbeiten u. Lieferungen
B¥ 1825,00
Nicht einbegriffen sind etwaige Haurer=-oder Zimmerer=4rbeiten sowie
Verschldge w.dergl. Zum Heben w.lragen wiirden vorubergehend Hilfhrifte
su stellen sein.Ebenso sum Transportieren der Orgelteile aus u.in dé
Kirche.Sollten sich beim 4bbruch Reparaturteile ergeben,welche sur Werk=
lmM werden miifen,so hitte dies die Gemeinde su besorgen.
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