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"Kostenansohlag
Uber Wiederherstellung der Orgel su O b e rn b u r g Kr.Frankenberg

Die alte Orgel,ehemals ohne Pedal,wurde vor ca 7?5 Jahren von der
Gemeinde Obernburg angehauft,mit einem Pedal versehen in der Kirche auf=
gestellt. Der Umfang des Manuals = C bis o”°“ohne tiefes Cie.ler des

- Pedals wurde wegen Raummangels nur 20 Noten.
Die urspriingliche Disposition wie nachatehend:
' Prinzipal 4° fehlt géinslich
Grobgedacht 8~
. Quinte 2 2/38°
S _ Kleingedacht 4°
Octave 2°
. Superguinte 1 1/3°fehlt ga=.
Mixtur 8 fach do
Das Pedal wurde susdtslich mit .
SubbaB 16 .

_ Prinazipalba8 8° ;
Jje 20 Noten besetst.Die Tonhihe ist um mwei Halbténe mu hoch.

Dae nooch unvolletdndig worhandene FPfeifwerk des Manuals ist starh
Blethaltig u.infolge hohem Alters mangelhaft w.verbraucht.Die Holspf.
des Pedals sind gut msu verwenden. . ‘

Die alten Schleifladen sind verhdltnismdBig noch gut erhalten,dagegen
das Gebldee total defeht u.unbrauchbar.Die Klaviatur total verbraucht.
Mechanik aus Wellrahmen bestehend,nicht mehr suverldBig.Registratur
l1dBt die Zugetangen daer Register direht an den Schleilfen angredfen.

Der nachstehende Kosetenanschlag sieht einen Ersats der verbrauchiten
detallpfeifen unter Benutasung der alten Windladen vor.Das (Gebldse swechs=
ndBig durch ein hleineree Magasin mnit Schépfbalg u.einen elehtr,Ventilator -
neu.Die Spielanlage musamnengefabitin einen einfachen Spieltisch seitlich

K der Orgel,mit einem eingebauten Pedalhoppel.Der Umfang des FPedale auf
den grébiméglichen Umfang von 25 Noten.Vorhandene Irakiurteile u.Kanéle

sowelit tunlich,mitverwendet.
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Die Windladenteilungen léngs u.quer sind sehr eng,auch ist die ver=
fligbare iHbhe beschrdnht.Infolge muB die alte Disposition w.denaur tunlichst
eingehalten werden,jedoch 1lds8t sich erndglichen,daB ein Quintatdén enger
¥ensur eingejfigt werden kann {Austausch).Die BaBregister nach unten u.
oben ergdnast, sodaB nach Normal a=870 25 Noten verfigbar sind.

Das Manual wiirde nur Metallpfeifen erhalten u.mw.alle 4 Ldngen C4H
aus Zink,ab 2 simtlioh aus Sof Zinn(NaturguB).
Disposition.

Prinsipal 4 “in der Hauptsache im Prospehi st ehend
Inton: Erdptiger Prinszipalklang

Gedacht 8° Intonation:Eiwas oberténig,nicht stunmpf.

Quintatén 8° do. Ausgeprigter Klang,etwas herbe.

Kleingedackt 4° ' do  Flétenartdg ruhiger Ton.

Quinte 2 2/8° (Prinsipalquinte) do Kilde,den Gesanmtton angepaBt

Octave 2° do Klarer Ton,ohne bohc'z‘r,fe. -

Hixtur 2-3 fach . Von C-H i 5/8 ab o bis g2+ 11/8,ab gts bis e repetiert
un eine Octave. Inton: Futf’toh Jrisch,nicht schreiend.

SubbaB 16° do Dunhel,etwas guinte.

Prinsipal 8° . . do Prisise u.deutlich

Pedalkoppel.

Innere Bestandteile. :

Findladen alt,werden gut hergerichtet.lanual u.Pedallade erhalten susats-

windladen,un dem Umfang 49 resp.25 Noten hersustellen.

Spielpult new seitlich der Orgel an diese angelehnt,in schlichter Aus=
Jiihrung aus T'annenhols hergestellt,enthdlt: Eine Hanualklaviatur
Celluloid/Ebenhols, Unfang df-c 49 Tasten,eine Pedalklaviatur

nit Harthols bclcgt,c:o 25 Tasten,ein Pedalkoppel,9 Registersige
1 Tritt fir das Koppel.Die Registersiige erhalten Wippeniiberira=
gung su den Schleifen.Die Klaviaturen erhalten Ia F'ilspolster,
alle Fiihrungen ausgetucht.

Traoktur fur Manual u.Pedal durch Wellrahmen,neu eingerichtet, brauchbares

Altmaterial,wie Wellen u.Abstrakten werden mitverwendet. '
M neu als kleines Pneumamagasin 1,5 gu Oberfldche neben der Orgel
entgegen der Spielanlage untergebrach,von der Kirche aus.nicht
sichtbar in Verbindung mit einem elektr.Ventilator.Als Reserve
ist noch ein Schépfbalg reichlicher GréBe vorgesehen,welcher bei
etwa vorkonmenden Stromunterbrechungen reichlichen Wind schafft.
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Die Liefrung der Gebldsemaschine versteht sich orgelseitig fertig
aufgest ellt,Installation iet nicht einbegriffen u.von einem suge=
lassenen Elehitriher aussufihren.

Eandle fir das ganmse Werk einschl.Gebldsemaschine,sowelt nicht vorhanden

w. brauchbar, neu hergestellt,ordnungsgem.angelegt w.beledert.
dinrastieren der Pfeifen in gréfitenteils neu su liefernde FPfeifenbinke,
grdBere Pfeijfén werden angehdngt.

Intonation w. Stimmung geschieht sorgfdltig.Als Tonhohe gilt 870 Schw.
bei +18 celsius.Die Intonation der Register geschieht sachgem.
danit jedes derselben den ihm asukommenden Charakter erhdlt unter
Beriicksiohtigung der rdiumlichen u.ahustischen Yerhiltnisse der
Kirche.

Die Gestellung eines Kalkanten eribrigt sich bei der Anlage des
Ventilator.
Anmerkung. Zu Rubr. Spielpult Die vorgeschriebenen Mensuren der
o Klaviaturcn u.Abstdnde werden beriichsichtigt.
Die Kosten vorstehend bescheiebenen Lieferungen u. Arbeiten be=
tragen 2559 RM,abgrundet 2550 Ril.
Die Prospektpfeifen fiir Prinsipal 4 “ohne Innenpfeifen werden vor=
her seperat geliefert u.sind in dem Preise nichi einbegriffen.
weiter sind nicht enthalten u.von der Gemeinde su stellen:
Etwa sich nétig machende Anderungen an den Seitengehdusen,Ver=
schlige wu.dergl. Transporie von der Kirche sur Werkstatt,auoh
Riicktransport leerer Verpachung u.Werhseug. Ferner voriubergehend
Gestellung von Hilfekriften sum Heben u.iragen von Orgelteilen
nach Bedarf.
Die Anlieferung ab Hier guahubt Sfreil Kirche.
Gewdhr wird in der iiblichen Weise auf finf Jahre ibernommen,derart, daB

s

¢ alle W¥éngel,welche durch fehlerhabte Arbeit u.katericl enitstehen
. kénnten,von mir alsbald su beseitigen sind.Ausgeschlossen sind
solche Schiden,welche durch héhere Gewalt oder Dritte den Werke
4 augefigt werden kénnien. Oréclpflcgc w. Jachstimnen der Register

gehéren nicht sur Garantie,

L3




