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8. Juis

1. Die Orgel wird um Ca. 1,2om gzuriickgesetzt. Zu diesem Zwecke abgetragen,
das Geblése abgetremant u. vor der Turmwand wieder aufgebaut. Die Einzel-
teile, =ls Pfeifen, Mechenikteile QeS.w. gereinigt, ausgebessert, reguliert
neu intoniert uw. gestimmt. Des Geblése wied in den Turm aufgestellt, der
Anschluss an des Werk durch neue Ksnile.
2. Prospektpfemfen newn, aus prépariertem Zink mit Aluminiuvmbr, iberzogen
nach Meassgabe der Ausbeuskizze ssuber hergestellt, eingebsut u. gestimmt,
5+ Orgelgeblésemaschine direkt gekuppelt mit einem Drehstrommotor 0,5 PS
380 Volt, So Per, sekl. 1400 Umdr, min.mit Schalldémpfer versehen. Orgel-
technisch fertig anndie in den Turm untergebrachten 2 alten Bédlge angeschle
sen, Nicht inbegriffen u. zur Lieferung gehdrend ist elektr. Justallation
Ue etwalg sich als ndtig erweisende Maurer- oder Zimmererarbeit,
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Der Preis vorstehemd beschr. Pos. 1 - 3 betriigt
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in Worten: "Einteusendsechshundert Mark" unter der Voraussetzung, @ass fiir
2 Personen ca 3 Wochen freie Wohnung u, Verpflegung gestellt wird,

Gara.ntktnach debz. § ies"?e;ﬁe;;d;; d.;; Oz:éalba;miatar Deutschlands" wie
angehingt, :

Zehlung Were 80 zu lelsten, dass etwa 25% bed Auf'trag, der Rest baldmbgl.
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nach Fertigstellung u. Ubergebe beglichen wirde,

Umbeues sind zum Heben u. -, ch ' i '
"“ﬂﬂaﬁ’m frei zu stellen, _ e i e hmoh




